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精工密铺（薄浆法）
墙面施工标准流程



u 墙面2种施工方式对比

u 墙面精工密铺施工

u 墙面无龙骨点贴施工

本章要点



墙面2种施工方式对比

项目 精工密铺薄贴 无龙骨点贴

常用场合 所有基层达标的空间均可 多用于背景墙

主辅材 瓷砖胶、背胶 万贴泥、金属扣件、膨胀螺丝

人工 2-4人 2-4人

安全 有国家标准 暂无国标

优势 基层安全、稳定性和安全性高 施工快速、对基层要求低

劣势 施工成本高、时间长 背部是空的，不防水，不防撞击



精工密铺（薄浆法）墙面施工标准流程图
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构造节点图
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各项标准配置展示

l 检测工具：空鼓锤、水平尺、量角尺、红外线测距仪

l 搬抬工具：搬抬杆，电动吸盘

l 安装工具：搅拌机、灰刀、8-12mm齿刀、抹刀、大板拍、振动器、找平器、激光水平仪、墨斗、抹布/
海绵、金属挂件、清洁钢刷、2米靠尺、水平尺、502胶水、小瓷片、打磨机、找平定位器、精细密铺卡

l 铺贴辅料：岩板密铺墙面专用瓷砖胶、超平缝



墙面基面检测

l 原 因 ： 防 止 贴 砖 后 基 面 变 形 开 裂 引 起 脱 落 掉 砖

l 检 测 内 容 ： 空 鼓 、 基 面 结 实 度 、 开 裂

l 工 具 ： 空 鼓 锤 、 水 平 尺 、 卷 尺 、 粉 笔 、 水 泥 、
铁 锤 、 铁 丝 网 、 搅 拌 桶 、 搅 拌 机 、 灰 刀

l 方 法

• 听—用空鼓锤敲击墙面，听声音判断墙面
是否存在空鼓现象

• 看—检测墙面是否存在明显裂缝、修补、
凹陷和突起、渗水的问题（颜色区别等）
，检查基面材质：木板、钙板、水泥纤维
板、水泥墙（是否有腻子粉）



垂直度检测

l 原 因 ： 防 止 基 面 平 直 度 不 标 准 引 起
瓷 砖 铺 贴 不 平 、 开 裂 等

l 检 测 内 容 ： 阳 角 位 、 阴 角 位 、 墙 与
墙 、 墙 与 地 垂 直 度

l 工 具 ： 卷 尺 、 角 尺 、 激 光 仪 、 粉 笔



方 法 ：

• 量：墙、地面交接位置垂直区域，进行清理后方可进行测量。使用水平垂直检测尺，将尺左侧面
靠紧被测面，待指针自行摆动停止时，直读指针所指刻度下行刻度数值，即被测面1米垂直度偏
差，每格为1毫米。墙体垂直度误差3mm以内属于正常范围，对误差较大的墙体进行标注。

• A、用激光水平仪检测墙体的阴阳角是否垂直，做好标识以备修补；

• 原因：防止基面平直度不标准引起瓷砖铺贴不平、开裂等

• 检测内容：阳角位、阴角位、墙与墙、墙与地垂直度

• B、用水平尺进行墙面水平度检测，很多毛坯房都存在墙面变形影响铺贴，所以必须做好记录和标
识，以便批荡和修整。

垂直度检测



墙面处理

墙面基层清理干净并提前湿润墙面，如原老墙面有石灰层 /腻子粉，必
须全部铲除，并应检查墙壁面垂直与墙角方正，确保墙砖贴好后，墙壁
面垂直，墙壁角方正。对石膏板等轻质隔墙板墙面，因为材质松散、吸
水率大、耐水性差，所以要对其涂刷一道专用防水涂料进行封闭处理，
然后再用胶粘剂粘贴瓷砖（或挂钢丝网在粘贴）。新旧墙之间加铁丝网
加固，然后批荡。厨厕间原有的水泥墙裙，最好不要剔除掉，以免破坏
防水功能，只要把墙裙表面的油污彻底清扫干净，即可直接粘贴瓷砖。



墙面处理

l 新旧墙基层处理：新旧墙之间加铁丝网加固，然后批荡

l 墙面空鼓：敲掉重补（面积超过5公分）

l 有渗漏现象：整墙做防水

l 垂直度调节：贴砖时，用瓷砖胶厚度调整，贴砖后随时用激光仪检测垂直度，并及时调整

l 墙地面铺装工程宜在隐蔽工程及抹灰工程已完成并经验收后进行。

l 当墙地面有防水要求时，应对防水工程进行验收，如有渗漏现象需进行修补后才可铺砖。在防水层上装贴饰
面砖时，粘接材料应与防水材料的性能相同。

l 墙地面面层应有足够的强度，其表面质量应符合国家现行业标准的有关规定，墙面空鼓面积超过5平方厘米
需敲掉重补。施工作业现场环境温度宜5摄氏度以上。

l 拆除时应先上后下，先次后主；拆除填充墙时，不得有残留砌块粘结在顶部，注意安全。严禁拆除建筑主体
和承重结构，严禁扩大承重墙上原有的门窗尺寸，严禁拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。



墙面找平

l 基层批荡找平：在墙面用铝合金直尺做靠尺，用红外线水平仪打出参照线，打点后再冲筋找平。预先在墙壁上用砂浆做的一道

从上到下、平、直的基准线，其表面宽度一般不会超过2厘米。粉刷时，直尺靠着这个“基准线”上下移动，可使刮上去的砂

浆保持有较好的平整度。每层厚度不大于7～9mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰

饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3 水泥砂浆抹成5cm 四方形状。以此做灰饼，然后根据灰饼充筋（就

是用1：3水泥砂浆将同一垂线上的灰饼连成一线，并用靠尺板以灰饼为基准找平）。

l 岩板墙面施工时，若新旧墙连接或承重不够，为避免墙体变形及粘结力不够造成岩板脱落，需在墙面添加铁丝网/玻纤网进行

辅助加固（标记铁丝网/玻纤网）

l 完成找平后再用水平仪、红外线仪检查墙面、地面的垂直和平整度，基层表面平整度需达到偏差小于3mm，立面垂直度偏差

小于3mm的标准。



墙面找平



检测试铺

l 检测砖平整度，是否在S边或边角下
弯（靠尺）

l 根据图纸或砖背箭头方向进行试铺，
保证瓷砖图案完整



板背清洁

l 产品玻化性越高，吸水率就越低，由于烧制时

间长，因此砖背会粘结一些铝粉，会严重影响

粘接力，造成安全隐患，因此铺贴前需打磨去

除

l 将瓷砖拆掉包装后放置到斜靠架上，在电动打

磨机上换好钢丝刷后再进行砖背和砖边的打磨

清理。

l 打磨完后使用干净的海绵/毛巾擦拭晾干即可



加装挂件

l 目的：

当墙体高度超过3m时，可选用湿挂工艺对大板进行加强措施。需加装挂件防止脱落，按安装顺序，在岩板背
打磨，并安装金属扣件。

l 要点：

材料：云石胶、抹片

工具：切割机、卷尺、木工笔、钢片挂件

注意：开槽仅适用于9MM厚度以上产品上墙，6MM厚度只打磨黏贴位置，不要开槽

l 流程：

岩板背后两头，距砖上边沿约4-5CM处，用手割  机浅浅的开两个小槽

将金属挂件弯钩的一头扣进凹槽
用速干胶固定挂件
等待30分钟左右，胶体凝固即可装钉上墙



加装挂件



定位弹线

l 依据图纸在找平后的墙面用墨线
弹出每块岩板铺贴位置。

l 依据弹线计算用砖量及加工方式



板背刮胶

搅 拌 好 岩 板 密 铺 专 用 瓷 砖 胶 ， 用 8 M M 齿 刀
以 岩 板 最 短 边 为 方 向 将 岩 板 背 面 粘 接 剂 均
匀 刮 成 齿 条 状 ， 之 后 刮 掉 板 边 缘 2 c m 左 右
的 瓷 砖 胶 ， 防 止 后 期 震 平 时 浆 料 上 涌 污 染
砖 缝



墙面刮胶

墙面刮胶才用12mm或圆弧齿刀沿岩板短边将
粘接剂均匀刮成齿条状，注意墙面刮胶方向与
岩板刮胶方向一致，便于空气排出，四周位置
用刮刀45°将胶体向内按压，防止冒浆。



墙面刮胶



墙面安装

使用电动吸盘/搬运杠将岩板送至安装区域，将岩
板贴合到墙面

l 岩板调平：贴合后用水平尺测平，并将不平位
置用大板拍敲击调整，第一块瓷砖是后面的标
准，一定要完全调平后再进行第二块岩板的铺
贴

l 岩板调直：用激光仪打出垂直激光线，并对照
激光线调整砖边，直至完全与激光线吻合，表
示完全垂直,将密铺卡置于砖缝处辅助固定饰
面砖的位置，并确定缝宽；同时随机抽取铺贴
好的瓷砖查满浆率情况（满浆率指陶瓷砖与瓷
砖胶的接触面积），满粘率需达到95%以上，
对于不足的地方填补胶浆。



调平震实

l 岩板贴合完成后，用岩板拍或震动器
在岩板表面压实粘接剂，注意需按从
下向上，从内向外的方向进行操作，
以免胶体下滑引起上部空鼓，最后用
水平尺检测平整度

l 用红外线定位仪检测垂直度，并用岩
板位移器调整好砖缝



插卡压平

l 两片板之间每隔60cm左右
插入密铺卡

l 如瓷砖接缝处有高低差，
可以使用502胶水+小砖块
的方式辅助找平。

l 安装完成后，用海绵清洁岩
板表面



插卡压平



固定挂件

将 调 整 好 的 岩 板 挂 件 用 水 泥 钉 在 墙 上 固 定 好 。



填缝清洁

l 最佳填缝周期28天
l 填缝前，先清理砖缝再用特调填缝剂进行填

缝



精工密铺（点贴法）墙面施工标准流程图
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各项标准

施工工具：

    卷尺、记号笔、找平器、锤子、激光水平仪、墨斗、搬抬杆、挂件贴片、冲击钻、海绵刀、2米靠尺、抹布、80-100mm膨胀

螺丝（6-8mm直径）

施工辅料：

     万贴泥、填缝剂

注意事项：

适合基面：点挂法适合各种基面强度差的墙面施工，如各类钙板、木板上贴岩板

基层要求：

水泥基层墙面：需要安膨胀螺丝+干挂铁片

木工板基面：需要安自攻螺丝+垫片+干挂铁片

木工板+水泥板基面：直接打胶



检测试铺

岩板拆包时留意包装箱上的产品信
息，如有连纹产品，需留意包装上
是否有排版提示或贴砖顺序提示，
施工前需进行拼版试铺，保障产品
按设计图效果安装



弹线定位

用激光定位仪在墙上打出十字垂直线，定位

好岩板安装的位置，并用墨线弹出清晰的边

缘线，定位好打孔位置：离砖边100～

150MM之间，每个定位相距400～

600MM左右，打孔不能打在空心砖墙上，

墙体厚度不能低于100MM。



弹线定位



安装扣件

l 测量好拉爆螺丝/自攻螺丝钻孔位置，用

冲击钻打孔

l 用80MM长的螺丝则需要打孔90MM深

l 钉入膨胀螺丝并加扣钢挂件，并拧紧螺

丝进行固定，一共固定6个钢挂件（根据

岩板大小决定打点数，板越大需要越多

打点，每隔400～600MM左右距离一

个点，一般6~12个点每片砖）



打磨扣件

打 磨 钢 挂 件 及 砖 背 粘 结 位 置 ， 使 接 触 面 更
粗 糙 ， 黏 结 力 更 好 。



扣件打胶

墙面扣件打胶，胶体约为一元硬币大小，
厚度为2CM左右，进行黏贴和调整（一
定要打激光水平仪，及时调整垂直度和平
整度，万贴泥凝固需要12小时，因此底
部需要垫好固定）



扣件打胶



插卡调平

墙面扣件打胶后，进行黏贴和调整（一定要

打激光水平仪，及时调整垂直度和平整度）

，两块砖之间插入密铺卡，固定缝隙大小



清洁填缝

安装24小时后，顺着砖缝用橡皮锤拆除小

瓷片和密铺卡，并清洁好砖缝砖面后，用填

缝剂将缝隙进行填缝。



广东包清贴制作
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